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38 1,80 30 2,70 38
­1,20

+4,00

15 34

­3,65

6×15=90 cm
6×30=150 cm

tervezett személyfelvonó
két megállóval 0,00 m ,
illetve ­3,20 m
kabinméret: 110x140 cm

kert

Padló rétegrend földszinti
bővítmény és liftelőtér
0,7 cm kerámialap
1 cm ragasztó
5 cm estrich
1 rtg, PE fólia
8 cm Austrotherm hőszigetelés
1 rtg techn. fólia
2 rtg bit. vastaglemez vízszig.
1 rtg bitumenmáz kellősítés
10 cm aljzatbeton
kavicsfeltöltés
termett talaj

Liftakna padló rétegrend
1 cm. cementsimítás
20 cm vasbeton lemez
1 rtg, PE fólia
1 rtg techn. fólia
15 cm kavicsfeltöltés
termett talaj

Liftakna fal rétegrend
1 cm. cementsimítás
30 cm tégla
1 rtg, PE fólia
1 rtg techn. fólia
8 cm hőszigetelés
termett talaj

Padló rétegrend emeleti födém
bővítmény és liftelőtér:
0,7 cm kerámia lapburkolat
1 cm ragasztó
1,5 cm kellősítés
7 cm aljzatbeton
1 rtg, PE fólia
4 cm Austrotherm hőszigetelés
1 rtg techn. fólia
20 cm vasbeton lemez
1 cm glettelés
1 rtg. fedőfestés

Liftelőtér fal rétegrend általában:
2 rtg diszperzit fedő festés
1 cm nemesvakolat
8 cm EPS hőszigetelés
30 cm vasbeton falazat
1 cm belső vakolat
1 rtg fedőfestés

Bővítmény és lifttorny tető rétegrend:
VM Zink héjalás
2.5/5 cm. Lécezés
2,5 cm tömör deszkázat
1 rtg. Hungisol­A fólia
3 cm. Légrés
8 cm üveggyapot hőszigetelés
1 rtg alufólia kasírozású polifoam párazáró rtg.
5/10 cm szaruzat 45 cm tengelyköz
1 cm gipszkarton burkolat

Térkő burkolat rétegrend
4 cm 40x40 beton járólapburkolat
2 cm homokterítés
10 cm aljazbeton
10 cm kavicsfeltöltés
termett talaj
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38 1,80 30 2,70 38
­1,20

+4,00

15 34

­3,65

6×15=90 cm
6×30=150 cm

tervezett személyfelvonó
két megállóval 0,00 m ,
illetve ­3,20 m
kabinméret: 110x140 cm

kert

Padló rétegrend földszinti
bővítmény és liftelőtér
0,7 cm kerámialap
1 cm ragasztó
5 cm estrich
1 rtg, PE fólia
8 cm Austrotherm hőszigetelés
1 rtg techn. fólia
2 rtg bit. vastaglemez vízszig.
1 rtg bitumenmáz kellősítés
10 cm aljzatbeton
kavicsfeltöltés
termett talaj

Liftakna padló rétegrend
1 cm. cementsimítás
20 cm vasbeton lemez
1 rtg, PE fólia
1 rtg techn. fólia
15 cm kavicsfeltöltés
termett talaj

Liftakna fal rétegrend
1 cm. cementsimítás
30 cm tégla
1 rtg, PE fólia
1 rtg techn. fólia
8 cm hőszigetelés
termett talaj

Padló rétegrend emeleti födém
bővítmény és liftelőtér:
0,7 cm kerámia lapburkolat
1 cm ragasztó
1,5 cm kellősítés
7 cm aljzatbeton
1 rtg, PE fólia
4 cm Austrotherm hőszigetelés
1 rtg techn. fólia
20 cm vasbeton lemez
1 cm glettelés
1 rtg. fedőfestés

Liftelőtér fal rétegrend általában:
2 rtg diszperzit fedő festés
1 cm nemesvakolat
8 cm EPS hőszigetelés
30 cm vasbeton falazat
1 cm belső vakolat
1 rtg fedőfestés

Bővítmény és lifttorny tető rétegrend:
VM Zink héjalás
2.5/5 cm. Lécezés
2,5 cm tömör deszkázat
1 rtg. Hungisol­A fólia
3 cm. Légrés
8 cm üveggyapot hőszigetelés
1 rtg alufólia kasírozású polifoam párazáró rtg.
5/10 cm szaruzat 45 cm tengelyköz
1 cm gipszkarton burkolat

Térkő burkolat rétegrend
4 cm 40x40 beton járólapburkolat
2 cm homokterítés
10 cm aljazbeton
10 cm kavicsfeltöltés
termett talaj
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Ajtószárnyak cseréje aszimmetrikusra
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Liftakna fal rétegrend
1 cm. cementsimítás
30 cm tégla
1 rtg, PE fólia
1 rtg techn. fólia
8 cm hőszigetelés
termett talaj

Padló rétegrend földszinti
bővítmény és liftelőtér
0,7 cm kerámialap
1 cm ragasztó
5 cm estrich
1 rtg, PE fólia
8 cm Austrotherm hőszigetelés
1 rtg techn. fólia
2 rtg bit. vastaglemez vízszig.
1 rtg bitumenmáz kellősítés
10 cm aljzatbeton
kavicsfeltöltés
termett talaj

Padló rétegrend emeleti födém
bővítmény és liftelőtér:
0,7 cm kerámia lapburkolat
1 cm ragasztó
1,5 cm kellősítés
7 cm aljzatbeton
1 rtg, PE fólia
4 cm Austrotherm hőszigetelés
1 rtg techn. fólia
20 cm vasbeton lemez
1 cm glettelés
1 rtg. fedőfestés

Liftelőtér fal rétegrend általában:
2 rtg diszperzit fedő festés
1 cm nemesvakolat
8 cm EPS hőszigetelés
30 cm vasbeton falazat
1 cm belső vakolat
1 rtg fedőfestés

Bővítmény és lifttorny tető rétegrend:
VM Zink héjalás
2.5/5 cm. Lécezés
2,5 cm tömör deszkázat
1 rtg. Hungisol­A fólia
3 cm. Légrés
8 cm üveggyapot hőszigetelés
1 rtg alufólia kasírozású polifoam párazáró rtg.
5/10 cm szaruzat 45 cm tengelyköz
1 cm gipszkarton burkolat

­1,20

+3,64

+4,00

­2,55

­3,45

­2,10

­0,70

+0,80

+2,50

tervezett személyfelvonó
két megállóval 0,00 m , illetve ­3,20 m
kabinméret: 110x140 cm
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LIFTHÁZ METSZET M 1:50

LIFTHÁZ HOSSZMETSZET M 1:50
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